pNH3-1型氨电极使用说明书
1．氨电极的主要参数及性能


氨电极正常工作条件; 


(1)空气温度:5-40℃


(2)相对湿度:≤85%

(3)被测液温度: 5-60℃

(4) 测量范围:5×10-6 M  - 1×100M(以NH3计)或0.1－10000ppm或mg/L(以NH3计)
氨电极的级差≥理论值的90%
氨电极的内阻在25℃时500MΩ
氨电极的90%响应时间≤90秒（在1×10-3M氨样品液中, 溶液温度为25±2℃）

2．氨电极的结构，组装及使用方法
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电极头次使用前应当拧开电极后帽抽出内芯加注电解液(约1毫升)，然后再旋上电极后帽使内电极的平面敏感玻璃能紧贴专性透气膜才能投入正常使用。
右图为氨电极的结构示意图,换膜组装时, 拧开电极后帽,抽出内芯,旋开前帽,用去离子水反复冲洗外壳前帽(4)和外壳主管(6),然后用镊子将红色垫片放入外壳前帽(4),再将专性透气薄膜(1) 放入电极外壳前帽(4)的内腔底部。将硅橡胶垫圈(2)套在电极外壳主管(6)的顶端, 然后将电极外壳前帽紧紧旋在外壳主管上,使专性透气薄膜紧夹在垫圈与前幅内腔底之间并绝不渗水, 将已配制好的电极内充溶液(3)缓缓注入电极外壳(6)腔体内, 约注1毫升即可。然后在电极倾斜45度情况下把内电极(5)轻轻放进电极外壳中, 使内电极的平面敏感玻璃膜接触到透膜, 将电极外壳后帽(7)旋于外壳主管后部。慢慢旋紧外壳后帽,使内电极的平面敏感玻璃能紧贴专性透气膜,由此而使内电极的平面敏感玻璃与专性透气膜间的内溶液能形成一极薄的液层。但不要过分用力旋拧外壳后帽以免张破专性透气膜。最后将组装完毕的氨电极插入盛有电极清洗存放溶液的三角瓶中,待测试。
3. 氨电极的清洗

测试前, 如果电极内部氨平衡浓度比待测样氨浓度要高,应当把氨电极响应清洗至待测样浓度以下。方法如下；用柔软的吸水纸轻轻吸干上次测定时氨电极头部残留的液滴,然后用清洗存放液将氨电极头部冲洗一下, 再轻轻吸干表面水份，最后在电极倾斜45度情况下(以利于驱除氨电极头部气泡)把氨电极插入盛有清洗存放液的三角瓶中，置于磁力搅拌器上在中速搅拌状态下进行清洗, 一直清洗到仪器上毫伏读数值高于待测样的响应毫伏值即可。如果要深度清洗，可以多换几次清洗存放液, 或用电极深度回洗溶液在搅拌状态下进行清洗以加快清洗速度。如果电极测前内部氨平衡浓度低于待测样氨浓度，可不必清洗,或不必深度清洗。如果待测样氨浓度较低，一定要深度清洗，这样测量时才会有较快的响应和较准确的测量结果。清洗完毕的氨电极要浸在电极清洗存放溶液中备用。

如果清洗时响应毫伏值不升反降或标定时响应毫伏值总是下降稳定不了,说明膜有渗漏或膜没装好,应当换膜或重装膜。
4．仪器的标定(仅对本公司产FC-100型或FC-200型仪器适用)

在三角测定瓶中加45毫升氨氮浓度为5.6ppm(即4.0×10-4 M的NH4C1(分析纯)溶液(标准样品液1),含氨浓度为6.8 mg/L),再往三角瓶内加背景调节溶液5毫升，投入搅拌子, 在电极倾斜45度情况下(以利于驱除氨电极头部气泡)把氨电极插入三角瓶内液体中，置于磁力搅拌器上在中速搅拌状态下进行测量,等约5至10分钟后按住上键等鸣笛三声同时黑屏显示后松开上键，即完成标准样品液1的标定。
然后倒去三角瓶内标准样品液1，冲洗并擦干水后(或另换瓶)往瓶中加45毫升氨氮浓度为280 ppm (即2.0×10-2 M的NH4C1(分析纯)溶液(标准样品液2),含氨浓度为6.8 mg/L),再往三角瓶内加背景调节溶液5毫升，在电极倾斜45度情况下(以利于驱除氨电极头部气泡)把氨电极插入三角瓶内液体中，置于磁力搅拌器上在中速搅拌状态下进行测量,等约5至10分钟后按住下键等鸣笛三声同时黑屏显示后松开下键，即完成标准样品液2的标定。标准样品液2标定好后电极放在清洗存放液中清洗存放备用。

仪器标定混乱或错误会使显示数值跳动,正确标定两点后即可稳定。注意勤标定测量结果较准。

5．试样测量(仅对本公司产FC-100型或FC-200型仪器适用)
在三角瓶中装45毫升试样，再往三角瓶内加背景调节溶液5毫升，在电极倾斜45度情况下(以利于驱除氨电极头部气泡)把氨电极插入三角瓶内液体中，置于磁力搅拌器上在中速搅拌状态下进行测量，等约3至8分钟仪器响应基本稳定后即可读出试样中氨氮浓度值C。注意副(右)显示窗显示值表示10的幂指数，例如仪器显示7.34 1 C表示试样氨氮浓度为7.34X101 ppm即73.4ppm(mg/L)。

6.溶液的配制

(1) 氨电极内充电解液配制；成分为0.02M NH4Cl + 0.3M NaCl液；称取0.27g NH4Cl和4.38g NaCl（均为分析纯及以上等级），置于烧杯中加去离子水溶解，在250毫升容量瓶中加去离子稀释至刻度即可。
(2)标准标定溶液配制；含氨氮为280ppm(即0.02M)NH4Cl的标准标定液配制；称取1.07g NH4Cl(分析纯及以上等级)，置于烧杯中加去离子水溶解，在1000毫升容量瓶中加去离子稀释至刻度即可。含氨氮为5.6ppm(即0.0004M)NH4Cl的标准标定液配制；用移液管移取上面配制好的0.02M NH4Cl的标准标定液20毫升至另一1000毫升容量瓶中，加去离子水稀释至刻度即可。
(3)背景调节溶液的配制；成分为3.0 M NaCl(分析纯)+0.2 M NaOH(分析纯)的溶液；称取175.3g  NaCl(分析纯)和8.0g NaOH(分析纯)，置于大烧杯中用去离子水溶解，转入1000毫升容量瓶中加去离子稀释至刻度即可。保存在试剂瓶中备用。
(4)电极清洗存放溶液的配制；可背景调节溶液用去离子水稀释10倍得到。
(5)电极深度回洗溶液的配制；酸性0.32M NaCl液，配制0.32M NaCl(分析纯)溶液1000毫升滴加三滴浓硫酸即可。
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