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控速0-6V电压接入





转(开路6V)/停(短路0V)





电位器控速(开路6V)/0-6V电压控速(短路0V)





控速电位器接入





接步进电机





0V(中间抽头)





12V交流





12V交流





步进电机驱动板接线示意图(使用2X12V交流电源供电)





步进电机驱动板接线示意图(使用12V直流电源供电)





使用说明：


本驱动板可以交流供电也可直流供电；直流供电12伏0.6安培，交流供电2X12伏0.3安培中心抽头接地。


本驱动板有三个键，依其所处位置分别称为上键，下键和右键。点按上(下)键可使泵加(减)速，点按右键可使泵暂停或运转。长按上(下)键可以改变泵加(减)速累加(减)位，长按上(下)键可以看见LED在百，十，个位上有”1”显示或最后位小数点显示，它们分别表示点按上(下)键时使泵加(减)速100，10，1或0.1。长按右键等显示为’rt’后松开，可以设定最大泵转速或最大泵流量参数。用上下键设定，右键确认。比如夹上某通径的泵管，测出在最大泵速下泵的流量为150毫升/分钟，把此参数设为150，泵工作时LED显示数值即是泵的工作流量值(单位为毫升/分钟), 再比如测出某通径的泵管在最大泵速下泵的流量为460毫升/分钟，考虑到LED显示数值范围为0－199.9，把460毫升/分钟流量换算为27.6升/小时。把此参数设为27.6，泵工作时LED显示数值即是泵的工作流量值(单位为升/小时)。如果不考虑泵的最大流量，把此参数简单的设为100(出厂设置)，泵工作时LED显示数值就是泵的相对最大泵转速百分率，例如当LED显示为67时表示泵的工作转速为最大转速的67%。


外控停与键控停是或关系，即只要外控与键控任一个处于停的状态泵就停止。外控转与键控转是与关系，即必须外控与键都处于转的状态泵才运转。
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接步进电机





控速电位器接入





电位器控速(开路6V)/0-6V电压控速(短路0V)





转(开路6V)/停(短路0V)





控速0-6V电压接入





带LED转速(流量)显示和键控的步进电机驱动板接线示意图(交直流电源两用)





电源地





2X12V交流电源接入





正转(开路)/反转(短路)





转速外控电压0-5伏接入





转速键控(开路)/外控(短路)





外控开(开路)/外控停(短路)





12V直流电源接入





接步进电机








