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DO－20电解(极谱)型溶解氧电极




中国　上海

华东理工大学生物化学工程学院
DO－20电解(极谱)型溶解氧电极使用说明书
一．电极结构和工作原理
　　此款电极可用于液体或气体中溶解氧分压的测量，它不仅适用于小型微生物培养反应器中溶解氧水平的在线检测。此外还可用于环境监测、废水处理和养殖业中溶解氧水平的在线测量。
　　DO－20电解(极谱)型溶解氧电极结构见图１。
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图１．DO－20电解型溶解氧电极结构示意图
　　测量时，溶解于电极端头外部被测介质中的氧传递至电极透氧膜外表面，经由透氧膜和内电解质溶液膜中扩散，最后到达电极阴极表面，在适宜的极化电压下发生电化学反应，并产生电极响应电流。电极响应电流与被测介质中溶解氧水平成正比。理论上电极响应式为；
　　　　


式中：Ｉ为电极稳态响应电流；
　　　

为被测介质中氧分压；
　　　Ｔ为透氧膜工作温度；
　　　ａ和Ａ为与电极材料和结构有关的两个常数。

二．电极技术指标
　　电极主体材料：工程塑料
　　透氧膜：氟塑料／硅橡胶／不锈钢丝网复合膜
电极内置温度传感器：２２千欧姆负温度系数半导体热敏电阻（室温下）
　　阴极：直径０．３毫米铂金丝
　　阳极：直径０．３毫米银丝
　　内电解液：氯化物溶液
　　在空气中响应电流：约5０纳安培
　　在氮气中响应电流：小于百分之一空气中响应电流
　　电极响应时间：约６０秒（上行，９５％响应）
　　电极响应稳定性：在恒温的恒定氧分压环境中，响应电流每周漂移小于３％
　　电极响应温度系数：３％左右（室温下）
　　液体搅拌流动对电极响应的影响：３％以下（在室温下的水中）
　　电极工作极化电压：６２５毫伏
　　电极工作温度：０－６５摄氏度
电极插入部直径：２０毫米
　　电极插入部长度：１１０毫米
三．电极的安装
DO－20电解型溶解氧电极除了借助于具孔橡胶塞塞入管中安装外，还可直接浸入水中垂悬式安装。

四．电极信号线配接
本电解型溶解氧电极尾部连接三芯屏蔽信号电缆线，三根芯线以颜色区分；红色芯线连接电极内部阳极，黄(或黑)色芯线连接电极内部阴极，外屏蔽线和蓝色(或绿色)芯线连接电极内部温度补偿用热敏电阻Rt。

五．溶解氧测量系统的标定与使用
　　溶解氧电极和二次仪表构成了溶解氧测量系统，溶解氧测量系统在头次使用前，或经历了长期使用后应加以标定。溶解氧电极的标定方法应该以溶解氧仪表使用说明书中有关内容为准，但是作为一般的标定原则，这里仍把普通适用的标定方法介绍如下；
　　灵敏度标定：将电极测量部位置于已知溶解氧水平的某气体中（例如空气）或被该气体饱和的溶液中（例如空气饱和的水溶液），等电极响应稳定后，按仪表灵敏度（或斜率）标定键或调节仪表的灵敏度（或斜率）旋钮，使仪表指示为该标定介质中溶解氧值。标定好后把电极插入被测介质中即可投入使用。
　　零点标定：标定零点方法如下；先标定斜率，然后将电极测量部位插入纯氮气中或新配制的５％亚硫酸钠溶液中，等电极响应稳定后，按仪表零点标定键或调节仪表的零点旋钮，使仪表指示为零。

六．溶解氧电极的存放，故障检查与排除
　　电极短期不用时可将其置于空气中且不必把它从仪表上拆下，电极长期不用时可将电极从仪表
上拆下，并倒出内电解液，洗净并擦干电极内芯后，于干燥处存放。
当溶解氧电极出现灵敏度太低（无法标定灵敏度），零点太高（不能标定零点或无氧电流大于
空气中电流的百分之一）或无响应时，若二次仪表正常则表明溶解氧电极可能发生了故障，电极出现了上述故障的原因可能如下；
　　灵敏度太低；电极内芯阴极结垢,透氧膜污染或内电解液干枯；
　　零点太高；透氧膜污染,内电解液污染或电极内部受潮漏电；
　　无响应；电极内部短路或断路。
　　当电极发生故障时，应该首先更换内电解液并仔细检查膜护套上透氧膜是否有损坏而渗漏。
　　更换内电解液和检查膜护套操作方法如下；
　　（１）从二次仪表上拆下电极；
　　（２）旋下膜护套,倾倒掉膜护套内的电解液；
　　（３）仔细检查膜护套上透氧膜是否完好，如有损坏则更换膜护套；
　　（４）在好的膜护套内注入电解液；
　　（５）小心地把膜护套套上电极内芯；
　　（６）观察是否有电解液自透氧膜处渗出，若有电解液渗漏表明膜护套损坏，回（４）步；
　　（８）装配好的电极重新标定检查，若故障仍未排除，则故障原因可能发生在电极内部。

电极内芯阴极结垢的处理方法；

　　参照上面（１），（２）步操作拆开电极，把电极内芯端头正前部在一涂有牙膏的滤纸上磨擦数十下，用蒸馏水或去离子水冲洗干净电极内芯，用吸水纸擦干电极内芯表面的水份，重装电极。
    电极内部故障检查方法如下；
　　（１）参照前述操作拆开电极；用蒸馏水或去离子水冲洗干净电极内芯，用吸水纸擦干电极内芯表面的水份；
　　（２）用万用表电阻挡量电极阴极阳极信号引出端之间电阻，其电阻应大于１００兆欧姆，若电阻小或电阻为零，表明电极内部漏电或内部短路；
　　（３）用万用表电阻挡量电极阴极与阴极信号引出端之间电阻，其电阻应基本为零，若电阻较大，表明电极阴极内部接触不良或内部断线；
　　（４）用万用表电阻挡量电极阳极与阳极信号引出端之间电阻，其电阻应基本为零，若电阻较大，表明电极阳极内部接触不良或内部断线；
　　（５）用万用表电阻挡量电极内部热敏电阻信号引出端之间电阻，其电阻应在十几千欧到数十千欧之间，若电阻反常，表明电极内部若敏电阻接触不良或内部断线；
凡电极内部故障，应送电极生产制造单位修理或调换，不可自行拆卸，否则损坏自理。

信函地址：200240,上海市闵行区金平路558弄360号,李凡超
电话:(021)64232380,54251841或13381698268 传真:(021)64232380,64251841

Email: fanchao@ecust.edu.cn，网站：www.super-xinxi.com
DO－12电解(极谱)型溶解氧电极
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中国　上海
上海苏泊信息技术有限公司

DO－12电解(极谱)型溶解氧电极使用说明书

一．电极结构和工作原理

　　本电极可用于液体或气体中溶解氧分压的测量,它不仅适用于小型微生物培养反应器中溶解氧水平的在线检测。此外还可用于锅炉进水、环境监测、废水处理和养殖业中溶解氧水平的在线测量。

　　DO－12电解(极谱)型溶解氧电极结构见图１。
 EMBED 123Worksheet 
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图１．DO－12电解型溶解氧电极结构示意图
　　测量时，溶解于电极端头外部被测介质中的氧传递至电极透氧膜外表面，经由透氧膜和内电解质溶液膜中扩散，最后到达电极阴极表面，在适宜的极化电压下发生电化学反应，并产生电极响应电流。电极响应电流与被测介质中溶解氧水平成正比。理论上电极响应式为；
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式中：Ｉ为电极稳态响应电流；
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为被测介质中氧分压；
　　　Ｔ为透氧膜工作温度；
　　　ａ和Ａ为与电极材料和结构有关的两个常数。
二．电极技术指标
　　电极主体材料：不锈钢

　　透氧膜：氟塑料／硅橡胶／不锈钢丝网复合膜
电极内置温度传感器：２２千欧姆负温度系数半导体热敏电阻（室温下）
　　阴极：直径０．３毫米铂金丝
　　阳极：直径０．３毫米银丝
　　内电解液：氯化物溶液
　　在空气中响应电流：约5０纳安培
　　在氮气中响应电流：小于百分之一空气中响应电流
　　电极响应时间：约６０秒（上行，９５％响应）
　　电极响应稳定性：在恒温的恒定氧分压环境中，响应电流每周漂移小于３％
　　电极响应温度系数：３％左右（室温下）
　　液体搅拌流动对电极响应的影响：３％以下（在室温下的水中）
　　电极工作极化电压：６２５毫伏
　　电极工作温度：０－６５摄氏度
电极插入部直径：１２毫米

　　电极长度：９０毫米

三．电极的安装

DO－１２电解型溶解氧电极除了借助于具孔安装螺帽旋入管中或流通池中安装外，还可直接浸入水中垂悬式安装。

四．电极信号线配接
本电解型溶解氧电极尾部连接三芯屏蔽信号电缆线，连同屏蔽网线共四根线以颜色区分；红色芯线连接电极内部阳极，黄(或褐)色芯线连接电极内部阴极，蓝色和绿色(或黑色和灰色)芯线连接电极内部温度补偿用热敏电阻Rt。
五．溶解氧测量系统的标定与使用
　　溶解氧电极和二次仪表构成了溶解氧测量系统，溶解氧测量系统在头次使用前，或经历了长期使用后应加以标定。溶解氧电极的标定方法应该以溶解氧仪表使用说明书中有关内容为准，但是作为一般的标定原则，这里仍把普通适用的标定方法介绍如下；

　　灵敏度标定：将电极测量部位置于已知溶解氧水平的某气体中（例如空气）或被该气体饱和的溶液中（例如空气饱和的水溶液），等电极响应稳定后，按仪表灵敏度（或斜率）标定键或调节仪表的灵敏度（或斜率）旋钮，使仪表指示为该标定介质中溶解氧值。标定好后把电极插入被测介质中即可投入使用。

　　零点标定：标定零点方法如下；先标定斜率，然后将电极测量部位插入纯氮气中或新配制的５％亚硫酸钠溶液中，等电极响应稳定后，按仪表零点标定键或调节仪表的零点旋钮，使仪表指示为零。

六．溶解氧电极的存放，故障检查与排除

　　电极短期不用时可将其置于空气中且不必把它从仪表上拆下，电极长期不用时可将电极从仪表

上拆下，并倒出内电解液，洗净并擦干电极内芯后，于干燥处存放。

当溶解氧电极出现灵敏度太低（无法标定灵敏度），零点太高（不能标定零点或无氧电流大于

空气中电流的百分之一）或无响应时，若二次仪表正常则表明溶解氧电极可能发生了故障，电极出现了上述故障的原因可能如下；

　　灵敏度太低；电极内芯阴极结垢,透氧膜污染或内电解液干枯；

　　零点太高；透氧膜污染,内电解液污染或电极内部受潮漏电；

　　无响应；电极内部短路或断路。

　　当电极发生故障时，应该首先更换内电解液并仔细检查膜护套上透氧膜是否有损坏而渗漏。

　　更换内电解液和检查膜护套操作方法如下；

　　（１）从二次仪表上拆下电极；

　　（２）旋下膜护套,倾倒掉膜护套内的电解液；

　　（３）仔细检查膜护套上透氧膜是否完好，如有损坏则更换膜护套；

　　（４）在好的膜护套内注入电解液；

　　（５）小心地把膜护套套上电极内芯；

　　（６）观察是否有电解液自透氧膜处渗出，若有电解液渗漏表明膜护套损坏，回（４）步；

　　（８）装配好的电极重新标定检查，若故障仍未排除，则故障原因可能发生在电极内部。

电极内芯阴极结垢的处理方法；

　　参照上面（１），（２）步操作拆开电极，把电极内芯端头正前部在一涂有牙膏的滤纸上磨擦数十下，用蒸馏水或去离子水冲洗干净电极内芯，用吸水纸擦干电极内芯表面的水份，重装电极。

    电极内部故障检查方法如下；

　　（１）参照前述操作拆开电极；用蒸馏水或去离子水冲洗干净电极内芯，用吸水纸擦干电极内芯表面的水份；

　　（２）用万用表电阻挡量电极阴极阳极信号引出端之间电阻，其电阻应大于１００兆欧姆，若电阻小或电阻为零，表明电极内部漏电或内部短路；

　　（３）用万用表电阻挡量电极阴极与阴极信号引出端之间电阻，其电阻应基本为零，若电阻较大，表明电极阴极内部接触不良或内部断线；

　　（４）用万用表电阻挡量电极阳极与阳极信号引出端之间电阻，其电阻应基本为零，若电阻较大，表明电极阳极内部接触不良或内部断线；

　　（５）用万用表电阻挡量电极内部热敏电阻信号引出端之间电阻，其电阻应在十几千欧到数十千欧之间，若电阻反常，表明电极内部若敏电阻接触不良或内部断线；

凡电极内部故障，应送电极生产制造单位修理或调换，不可自行拆卸，否则损坏自理。

信函地址：200240,上海市闵行区金平路558弄360号,李凡超

电话:(021)64232380,54251841或13381698268 传真:(021)64232380,64251841

Email: fanchao@ecust.edu.cn，网站：www.super-xinxi.com
ＤＯ－XX电解型溶解氧电极



中国　上海
华东理工大学生物化学工程学院
ＤＯ－XX电解型溶解氧电极使用说明书
一．电极结构和工作原理
　　此款电极有ＤＯ－１２和ＤＯ－２５型,它们是专门设计为可耐１３０度蒸汽灭菌，自压力平衡式溶解氧电极，可用于液体或气体中溶解氧分压的测量，此电极最适用于小型微生物培养反应器中溶解氧水平的在线检测。此外还可用于环境监测、废水处理和养殖业中溶解氧水平的在线测量。
　　ＤＯ－XX电解型溶解氧电极结构见图１。
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图１．ＤＯ－XX电解型溶解氧电极结构示意图
　　测量时，溶解于电极端头外部被测介质中的氧传递至电极透氧膜外表面，经由透氧膜和内电解质溶液膜中扩散，最后到达电极阴极表面，在适宜的极化电压下发生电化学反应，并产生电极响应电流。电极响应电流与被测介质中溶解氧水平成正比。理论上电极响应式为；
　　　　


式中：Ｉ为电极稳态响应电流；
　　　

为被测介质中氧分压；
　　　Ｔ为透氧膜工作温度；
　　　ａ和Ａ为与电极材料和结构有关的两个常数。

二．电极技术指标
　　电极主体材料：不锈钢
　　透氧膜：氟塑料／硅橡胶／不锈钢丝网复合膜
　　阴极：直径０．５毫米铂金丝
　　阳极：直径０．３毫米银丝
电极内置温度传感器：２２千欧姆负温度系数半导体热敏电阻（室温下）
　　内电解液：氯化物溶液
　　在空气中响应电流：约６０纳安培
　　在氮气中响应电流：小于百分之一空气中响应电流
　　电极响应时间：约６０秒（上行，９５％响应）
　　电极响应稳定性：在恒温的恒定氧分压环境中，响应电流每周漂移小于３％
　　液体搅拌流动对电极响应的影响：３％以下（在室温下的水中）
　　电极响应温度系数：３％左右（室温下）
　　电极插入部直径：１２毫米，２５毫米可选
　　电极插入部长度：８０，１５０，２００，２５０，３００毫米可选

三．电极在反应器上安装
ＤＯ－１２电解型溶解氧电极适用于小型发酵罐顶部插入式安装，如果罐上有PG13.5的插入口，只要把电极直接旋入插入口即可．如果罐上没有PG13.5的插入口，安装见图２所示。
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图２．ＤＯ－１２溶解氧电极在小型发酵罐上的安装
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图３．ＤＯ－２５在大中型发酵罐上的安装示意图
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图４．ＤＯ－２５在管道式流通池中安装示意图
ＤＯ－１２型电极也可借助于护套在大中型发酵罐上或管道式流通池中安装。
四．电极信号线配接
本电解型溶解氧电极尾部有个四芯的信号接插端口，连接插头内有依次编号为１至４号信号端子，１号信号端子连接电极内部阳极，２号和３号信号端子连接电极内部温度补偿用热敏电阻，４号信号端子连接电极内部阴极。带有插头的外接电缆是四芯屏蔽线，其屏蔽网线在干扰严重时可以直接接大地，以使干扰泻地。四根芯线以颜色区分；白色芯线连接插头１号信号端子（最终连接电极内部阳极），黄色芯线连接插头４号信号端子（最终连接电极内部阴极），蓝色和绿色芯线分别连接插头２号和３号信号端子（最终连接电极内部温度补偿用热敏电阻Rt）。

五．溶解氧测量系统的标定与使用
　　溶解氧电极和二次仪表构成了溶解氧测量系统，溶解氧测量系统在头次使用前，或经历了长期使用后应加以标定。溶解氧电极的标定方法应该以溶解氧仪表使用说明书中有关内容为准，但是作为一般的标定原则，这里仍把普通适用的标定方法介绍如下；
　　灵敏度标定：将电极测量部位置于已知溶解氧水平的某气体中（例如空气中）或被该气体饱和的溶液中（例如空气饱和的水溶液中），等电极响应稳定后，按仪表灵敏度（或斜率）标定键或调节仪表的灵敏度（或斜率）旋钮，使仪表指示为该标定介质中溶解氧值。标定好后把电极插入被测介质中即可投入使用。
　　零点标定：标定零点方法如下；先标定斜率，然后将电极测量部位插入纯氮气中或新配制的５％亚硫酸钠溶液中，等电极响应稳定后，按仪表零点标定键或调节仪表的零点旋钮，使仪表指示为零。

六．溶解氧电极的存放，故障检查与排除
　　电极短期不用时可将其置于空气中且不必把它从仪表上拆下，电极长期不用时可将电极从仪表上拆下，并倒出内电解液，洗净并擦干电极内芯后，于干燥处存放。
当溶解氧电极出现灵敏度太低（无法标定灵敏度），零点太高（不能标定零点或无氧电流大于
空气中电流的百分之一）或无响应时，若二次仪表正常则表明溶解氧电极可能发生了故障，电极出现了上述故障的原因可能如下；
　　灵敏度太低；电极内芯阴极结垢,透氧膜污染或内电解液干枯；
　　零点太高；透氧膜污染,内电解液污染或电极内部受潮漏电；
　　无响应；电极内部短路或断路。
　　当电极发生故障时，应该首先更换内电解液并仔细检查膜护套上透氧膜是否有损坏而渗漏。
　　更换内电解液和检查膜护套操作方法如下；
　　（１）从二次仪表上拆下电极；
　　（２）旋下膜护套,倾倒掉膜护套内的电解液；
　　（３）仔细检查膜护套上透氧膜是否完好，如有损坏则更换膜护套；
　　（４）在好的膜护套内注入电解液；
　　（５）小心地把膜护套套上电极内芯；
　　（６）观察是否有电解液自透氧膜处渗出，若有电解液渗漏表明膜护套损坏，回（４）步；
　　（８）装配好的电极重新标定检查，若故障仍未排除，则故障原因可能发生在电极内部。
电极内芯阴极结垢的处理方法；

　　参照上面（１），（２）步操作拆开电极，把电极内芯端头正前部在一涂有牙膏的滤纸上磨擦数十下，用蒸馏水或去离子水冲洗干净电极内芯，用吸水纸擦干电极内芯表面的水份，重装电极。
    电极内部故障检查方法如下；
　　（１）参照前述操作拆开电极；用蒸馏水或去离子水冲洗干净电极内芯，用吸水纸擦干电极内芯表面的水份；
　　（２）用万用表电阻挡量电极阴极阳极信号引出端之间电阻，其电阻应大于１００兆欧姆，若电阻小或电阻为零，表明电极内部漏电或内部短路；
　　（３）用万用表电阻挡量电极阴极与阴极信号引出端之间电阻，其电阻应基本为零，若电阻较大，表明电极阴极内部接触不良或内部断线；
　　（４）用万用表电阻挡量电极阳极与阳极信号引出端之间电阻，其电阻应基本为零，若电阻较大，表明电极阳极内部接触不良或内部断线；
　　（５）用万用表电阻挡量电极内部热敏电阻信号引出端之间电阻，其电阻应在十几千欧到数十千欧之间，若电阻反常，表明电极内部若敏电阻接触不良或内部断线；
凡电极内部故障，应送电极生产制造单位修理或调换，不可自行拆卸，否则损坏自理。

信函地址：200240,上海市闵行区金平路558弄360号,李凡超
电话:(021)64232380,54251841或13381698268 传真:(021)64232380,64251841

Email: fanchao@ecust.edu.cn，网站：www.super-xinxi.com

附表Ａ　不同温度下水的饱和蒸汽压表
	温度（℃）
	饱和压（KPa）
	
	温度（℃）
	饱和压（KPa）

	0
	0.67
	
	22
	2.67

	2
	0.73
	
	24
	2.93

	4
	0.80
	
	26
	3.33

	6
	0.93
	
	28
	3.73

	8
	1.07
	
	30
	4.27

	10
	1.20
	
	32
	4.80

	12
	1.47
	
	34
	5.33

	14
	1.60
	
	36
	6.00

	16
	1.87
	
	37
	6.33

	18
	2.13
	
	38
	6.67

	20
	2.40
	
	40
	7.33


附表Ｂ　不同温度下氧在纯水中的饱和溶解度系数表
	温度（℃）
	溶解度系数（ppm/KPa）
	
	温度（℃）
	溶解度系数（ppm/KPa）

	0
	0.6979
	
	22
	0.4215

	2
	0.6606
	
	24
	0.4072

	4
	0.6267
	
	26
	0.3924

	6
	0.5957
	
	28
	0.3780

	8
	0.5666
	
	30
	0.3667

	10
	0.5408
	
	32
	0.3551

	12
	0.5169
	
	34
	0.3437

	14
	0.4950
	
	36
	0.3341

	16
	0.4749
	
	37
	0.3294

	18
	0.4554
	
	48
	0.3246

	20
	0.4377
	
	40
	0.3150


附表C　20℃时大气氧在不同介质中的饱和溶解度表
	介质
	纯水
	4 mol/L KCl溶液
	60 % 甲醇水溶液

	溶解度（ppm）
	9.17
	2.01
	21.90


附录Ａ　以平衡氧分压表示溶解氧水平时的标定方法
　　标定计算公式；
Ｐ标＝（Ｐ总－Ｐ水·Ｈ）·Ｘ氧
式中：Ｐ标为以平衡氧分压表示溶解氧水平时标定介质中溶解氧值（其单位为压
　　　　力的单位，如兆帕斯卡）
　　　Ｐ总为标定气体总压（单位与Ｐ标相同）
　　　Ｐ水为水的饱和蒸汽压（单位与Ｐ标相同）
　　　Ｈ为标定气体的相对湿度
　　　Ｘ氧为标定气体（干燥气体）中氧摩尔分数
例如：标定灵敏度是在发酵罐内进行的，标定介质是空气饱和的水溶液，标定时罐内总压为

０.１５４ＭＰａ，温度为３７度，求以氧分压表示溶解氧水平时标定介质中溶解氧值。
解：已知Ｐ总＝０.１５４ＭＰａ，Ｘ氧＝０.２０９５，
查附表Ａ得知３７度时水的饱和蒸汽压为Ｐ水＝０.００６３３ＭＰａ，
考虑到用空气饱和水溶液标定，发酵罐内气体基本上被水汽饱和；
故Ｈ＝１.０，在计算公式中代入上述已知数据，算出
Ｐ标＝０.０３０９（ＭＰａ）＝３０.９（ＫＰａ）
即当以平衡氧分压表示溶解氧水平时，标定灵敏度时应该把溶解氧仪表调节显示为；３０.９（ＫＰａ）。

附录Ｂ　以相对标准大气氧的百分数表示溶解氧水平时标定方法
　　标定计算公式；
Ｒ标＝１００（Ｐ总－Ｐ水·Ｈ）·Ｘ氧/ＰＡ（％）

式中：Ｒ标为以相对标准大气氧的百分数表示溶解氧水平时的标定介质中溶解氧
　　　　值。
　　　Ｐ总为标定气体总压（其单位为压力的单位兆帕斯卡）
　　　Ｐ水为水的饱和蒸汽压（单位与Ｐ总相同）
　　　Ｈ为标定气体的相对湿度
　　　Ｘ氧为标定气体（干燥气体）中氧摩尔分数

ＰＡ为标准大气中氧分压，等于０.０２１２２８ＭＰａ
例如：标定灵敏度是在放空的发酵罐内进行的，标定介质是空气（或空气饱和的水），标定时罐内总压为０.１０１ＭＰａ，温度为摄氏２８度，罐内空气相对湿度为６０％，求以相对标准大气氧的百分数表示溶解氧水平时标定介质中溶解氧值。
解：已知Ｐ总＝０.１０１ＭＰａ，Ｘ氧＝０.２０９５，Ｈ＝０.６
查附表Ａ得知２８度时水的饱和蒸汽压为Ｐ水＝０.００３７３ＭＰａ
在计算公式中代入上述已知数据，算出
Ｒ标＝１００（Ｐ总－Ｐ水·Ｈ）·Ｘ氧／０.０２１２２８（％）
　　＝９７.８（％）
即当以相对标准大气氧的百分数表示溶解氧水平时，标定灵敏度时应该把溶解氧仪表调节显示为
９７.８。
    用相对标准大气氧的百分数法标定测氧系统时，如果标定介质为大气，若不考虑大气压力波动和其中水汽含量（相对湿度）的变化，标定时不用计算，只要简单地把溶氧仪表调为１００％即可。

附录Ｃ　以溶解氧浓度表示溶解氧水平时的标定方法
　　标定计算公式；
Ｃ标＝（Ｐ总－Ｐ水·Ｈ）·Ｘ氧·Ｋ
式中：Ｃ标为以溶解氧浓度表示溶解氧水平时标定介质中溶解氧值（其单位为浓
　　　　　度的单位，如ｐｐｍ，ｍｍｏｌ／ｄｍ３等等）
　　　Ｋ为氧在标定介质中的溶解度系数（其单位为ｐｐｍ／千帕斯卡等等）
　　　Ｐ总为标定气体总压（其单位为压力的单位，如千帕斯卡等等）
　　　Ｐ水为水的饱和蒸汽压（单位与Ｐ总相同）
　　　Ｈ为标定气体的相对湿度
　　　Ｘ氧为标定气体（干燥气体）中氧摩尔分数
例如：标定灵敏度是在发酵罐内进行的，标定介质是空气（或空气饱和的水），标定时罐内气体温度为３７度，罐内气体压力为０.１０１ＭＰａ，相对湿度为３０％，求以溶解氧浓度表示溶解氧水平时标定介质中溶解氧值。
解：已知Ｐ总＝１０１ＫＰａ，Ｈ＝０.３０，Ｘ氧＝０.２０９５
查附表Ａ得知３７度时水的饱和蒸汽压为Ｐ水＝０.００６３３ＭＰａ=６.３３ＫＰａ

查附表Ｂ得知３７度时氧气在水中的饱和溶解度系数为
　　Ｋ＝０.３２９４（ｐｐｍ／ＫＰａ）
当以溶解氧浓度表示溶解氧水平时，Ｃ标＝（Ｐ总－Ｐ水·Ｈ）·Ｘ氧·Ｋ
代入已知数据算出Ｃ标＝６.８４（ｐｐｍ）
即当以溶解氧浓度表示溶解氧水平时，标定灵敏度时应该把溶解氧仪表调节显示为６.８４（ｐｐｍ）即可。

信函地址：200240,上海市闵行区金平路558弄360号,李凡超

电话: (021)64232380,64251841或(0)13381698268 

Email: fanchao@ecust.edu.cn, 传真：(021)64232380,6425184
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